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ENDÜSTRİYEL TİPİ SU SEBİLLERİ 

MODEL DT-200 PLUS 

Çalışma( Soğuk)  +4°C/+10°C 

Brüt hacim 200 lt 

Net hacim  190 lt 

Çalışma Gerilimi 220-240 V / 50 Hz 

Musluk Sayısı 3 

Dış ölçüler ( G x D x Y ) mm 840 x 770 x 1800 

Paketli ölçüler ( G x D x Y ) mm 950 x 870 x 2000 

İç Kazan Özelliği 304 Krom 

Dış Yüzey 304 Krom 

Soğutucu Gaz R134 

Yalıtım Maddesi Sert Poliüretan 

Ağırlık 165 kg 

Şamandıra Var 

Su Tahliyesi Var 

Arıtma sistemi Opsiyonel 

Menşei Türk Malı 
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www.duyguticaret.com.tr 

KAPAK 
KİLİT SİSTEMİ 

 

GÜÇLÜ 
SOĞUTMA 

AISI-304 KROM 
(18/8) GÖVDE 

200 LT 
KROM KAZAN 

 0,8 mm kalınlığında paslanmaz AISI-304 (18/8) GÖVDE 
 200 LT yüksek su kapasiteli,  çelik toplu şamandıralı 304 kalite krom argon kaynaklı iç kazana sahiptir.  
 Güvenli kullanım için üst kapak kısmı kilitlenebilme özelliğine sahiptir. 
 304 kalite paslanmaz krom dış yüzeyi bulunmaktadır. 
 Kullanılan tüm vida,cıvata,menteşe,perçin vb. aksamlar paslanmaz çeliktir. 
 Profil üzerine giydirme olarak üretilmiş olup mukavemeti yüksektir. 
 Secop marka Almanya menşeili güçlü soğutma motoruna sahiptir 
 Tüm soğutma aksamı bakır serpantinler kullanılarak yapılmıştır.(Alüminyum kullanılmamıştır) 
 Muslukları su tasarrufu sağlaması için dayanıklı basma musluk tercih edilmiştir. 
 Yüksek ortam sıcaklıklarında verimli çalışması için  fanlı yüksek verimli davlumbaz kondanser mevcuttur. 
 Üç musluklu atık su depolama hazneli 
 Ayarlanabilir rotil ayaklı, Kırılmaya karşı argon kaynağı ile güçlendirilmiştir 
 Manuel termostat sayesinde suyun sıcaklığını kolayca ayarlayabilirsiniz.  
 Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan gövde ile ısı kaybı minimum seviyededir. 
 Şebeke suyunun temiz olmadığı bölgelerde Opsiyonel olarak Arıtma sistemi yapılarak kullanılabilir. 


